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Treść książki oparta jest na najnowszej wiedzy, którą autor potraktował w sposób krytyczny, wskazując 
mocne i słabe strony niektórych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. Ten mądry krytycyzm jest 
wynikiem bardzo rozległego doświadczenia naukowego i technicznego autora w zakresie analiz, badań 
i praktycznych zastosowań FRP.

Z recenzji prof. dra hab. inż. Wojciecha Radomskiego, PW

To pierwsza publikacja na rynku tak kompleksowo omawiająca szczegóły konstrukcyjne i technologicz-
ne mostów z kompozytów FRP. Wartość publikacji podnosi fakt, że znaczna część treści jest efektem 
własnej działalności naukowej i badawczej autora. W pracy zawarto wiadomości z pierwszej ręki, co 
dodatkowo podkreśla oryginalność i aktualność omawianej problematyki.

Z recenzji prof. dra hab. inż. Kazimierza Furtaka, PK
 
Kompozyty polimerowe FRP (fibre reinforced polymers) to materiały powstałe z połączenia włókien 
sztucznych, pełniących rolę zbrojenia oraz polimerów, stanowiących osnowę otaczającą włókna. 
Charakteryzują się one zdecydowanie lepszymi właściwościami mechanicznymi i fizycznymi, niż 
powszechnie stosowane w budownictwie mostowym materiały konstrukcyjne (beton, stal, drewno). 
Z konstrukcyjnego punktu widzenia do największych zalet kompozytów FRP należą m.in.: wysoka 
wytrzymałość i sztywność, doskonała trwałość, duża swoboda projektowania oraz mała masa kon-
strukcji, a co za tym idzie łatwość i szybkość budowy obiektu. 

Niniejsza publikacja podsumowuje rozległe badania naukowe nad zastosowaniem kompozytów FRP 
w mostownictwie, prowadzone głównie na Politechnice Rzeszowskiej. Zaprezentowano w niej szero-
ki przegląd dotychczasowych zastosowań, a także omówiono wszystkie etapy niezbędne do wdroże-
nia mostów z kompozytów FRP do powszechnego stosowania – od kształtowania materiałowo-kon-
strukcyjnego i projektowania, przez wytwarzanie elementów i konstrukcji, po badania materiałowe, 
wytrzymałościowe i odbiorcze gotowych obiektów.

Książka jest dedykowana przede wszystkim projektantom obiektów mostowych, architektom, a także 
kadrze technicznej odpowiedzialnej za zarządzanie i utrzymanie sieci drogowej oraz budynków uży-
teczności publicznej. Będzie też przydatna studentom i doktorantom wydziałów inżynierii lądowej, 
budownictwa, architektury oraz inżynierii materiałowej politechnik i wyższych szkół zawodowych. 
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Wykaz oznaczeń

Litery łacińskie

a – parametr regresji, wyznaczany na podstawie badań zmęczeniowych
ad,i – nominalne wymiary geometryczne elementu
Ac – pole powierzchni przekroju wycinka laminy
Af – pole powierzchni przekroju włókien
Am – pole powierzchni przekroju matrycy
A1 i An – wartości połowy amplitudy drgań własnych (odpowiednio w części 

początkowej i końcowej wykresu drgań)

b – szerokość skleiny
B – charakterystyczne naprężenie niszczące laminat przy 1 cyklu (statyczne) 

d – średnica śruby w połączeniu
d0 – średnica otworu na śrubę w połączeniu
Dx i Dy – płytowe sztywności giętne wycinka płyty w kierunkach globalnych x i y
Dxy – płytowa sztywność skrętna wycinka płyty

e – odległość otworu od krawędzi laminatu
E – moduł odkształcalności (sprężystości) podłużnej laminatu
Ed – obliczeniowa wartość wybranego obciążenia i/lub oddziaływania w postaci 

uogólnionej siły wewnętrznej
Ef – moduł odkształcalności podłużnej włókien
Em – moduł odkształcalności podłużnej matrycy
Ek – charakterystyczna wartość wybranego obciążenia i/lub oddziaływania 

w postaci uogólnionej siły wewnętrznej
fdyn – ugięcie pod obciążeniem dynamicznym
fst – ugięcie pod obciążeniem statycznym
ftxy – wytrzymałość kompozytu na ścinanie w płaszczyźnie 
ftxz – wytrzymałość kompozytu na ścinanie międzywarstwowe
F – indeks zniszczenia, stosowany w kryteriach wytrzymałościowych 

dla wieloosiowego stanu naprężeń (ang. failure index)
Fcr,f – wartość krytycznej siły osiowej we włóknie

G – moduł odkształcalności (sprężystości) postaciowej (poprzecznej) lamiantu
G – współczynnik uwalniania energii pękania
Gf – moduł odkształcalności postaciowej włókien
Gm – moduł odkształcalności postaciowej matrycy
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i, j – główne kierunki ortotropii laminatu
If – moment bezwładności przekroju włókna
Ix i Iy – momenty bezwładności na zginanie elementów belkowych (np. żebra)
Iv – moment bezwładności na skręcanie elementu belkowego

J(t) – podatność na pełzanie 

K – współczynnik intensywności naprężeń

n – liczba drgań w czasie ts na wykresie drgań konstrukcji
ni – liczba cykli obciążenia
N, Ni – liczba cykli obciążenia do zniszczenia

Qd – obliczeniowa wartość obciążenia
Qk – charakterystyczna wartość obciążenia
Qijkl – elementy macierzy sztywności
Qx – siła poprzeczna w kierunku x

R – współczynnik asymetrii cyklu obciążenia
Rd – obliczeniowa wartość odpowiedniej nośności i/lub wytrzymałości elementu

s – przemieszczenie w kierunku podłużnym połączenia, wywołujące poślizg 
S – moment statyczny części przekroju powyżej odpowiedniej osi (płaszczyzny)
S (też LT, fv) –  wytrzymałość warstwy na ścinanie w płaszczyźnie głównych osi 

materiałowych (1, 2)
Sijkl – elementy macierzy podatności

t – grubość warstwy laminy lub laminatu
tv – czas trwania obciążenia 
T – okres drgań własnych
Tg – temperatura zeszklenia żywicy
Td – temperatura eksploatacji konstrukcji kompozytowej

Uf – energia odkształcenia włókna
Um – energia odkształcenia matrycy
Ui – energia inicjacji pękania
Up – energia propagacji pękania

Vf – zawartość objętościowa włókien w laminie i/lub w kompozycie

w – szerokości laminatu 
WF – praca sił zewnętrznych

Xc – wytrzymałość warstwy na ściskanie w kierunku włókien
Xd – obliczeniowa wartość uogólnionego parametru materiałowego
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Xt – wytrzymałość warstwy na rozciąganie w kierunku włókien 
Xk – charakterystyczna wartość uogólnionego parametru materiałowego

Yc – wytrzymałość warstwy na ściskanie w kierunku poprzecznym do włókien
Yt – wytrzymałość warstwy na rozciąganie w kierunku poprzecznym do włókien

z – odległość pomiędzy płaszczyznami środkowymi lamin zewnętrznych  
 

Litery greckie

ij – elementy macierzy przejścia
’ij – elementy dowolnego tensora po obrocie układu współrzędnych
T – współczynnik rozszerzalności termicznej

 – współczynnik tłumienia

d,ij – odkształcenie obliczeniowe (od ścinania) w płaszczyźnie laminatu
M – częściowy współczynnik bezpieczeństwa (materiałowy)
M1 – współczynnik częściowy uwzględniający niepewności własności materiału
M2 – współczynnik uwzględniający niepewności dotyczące wpływu technologii 

produkcji 

 – przemieszczenie prostopadłe do powierzchni połączenia, powodujące jego 
rozwarcie 

1 – odkształcenia laminy w kierunku włókien
d,i – odkształcenia obliczeniowe w kierunku osi i
f1 – odkształcenia włókien w kierunku włókien
m1 – odkształcenia matrycy w kierunku włókien
kl – składowe tensora odkształceń

 – częstotliwość drgań własnych 
c – współczynnik konwersji, charakteryzujący stan i warunki pracy kompozytu
cf – współczynnik konwersji uwzględniający wpływ obciążenia zmęczeniowego
cm – współczynnik konwersji uwzględniający wpływ wilgoci
ct – współczynnik konwersji uwzględniający wpływ temperatury
cv – współczynnik konwersji uwzględniający wpływ pełzania
cv,20 – współczynnik konwersji uwzględniający wpływ pełzania (wartość bazowa 

dla 20 lat)
i,ij – współczynnik wzajemnego oddziaływania I rodzaju (Lechnickiego), 

uzależnia jący ścinanie w płaszczyźnie i-j wywołane obciążeniem 
działającym na kierunku i

ij,i – współczynnik wzajemnego oddziaływania II rodzaju (Lechnickiego), 
uzależniający rozciąganie (ściskanie) w kierunku i wywołane ścinaniem 
w płaszczyźnie i-j
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 – orientacja włókien, kąt pomiędzy kierunkiem włókien a kierunkiem obciążenia 
laminatu oraz kąt zawarty między osiami 1 i x (transformacja z układu 
lokalnego do układu globalnego, zgodnie z rachunkiem macierzowym) 

 i μ – stałe Lamégo dla materiału izotropowego

 – logarytmiczny dekrement tłumienia

f – współczynnik Poissona dla włókien
m – współczynnik Poissona dla matrycy
xy i yx – współczynniki Poissona

 – gęstość objętościowa 
f – gęstość objętościowa włókien
m – gęstość objętościowa matrycy

2 – naprężenia w laminie w kierunku poprzecznym do włókien
f – wytrzymałość na rozciąganie włókien
f2 – naprężenia we włóknach w kierunku poprzecznym do włókien
ij – składowe tensora naprężeń
m – wytrzymałość na rozciąganie matrycy
m2 – naprężenia w matrycy w kierunku poprzecznym do włókien
max – maksymalne naprężenie cyklu

 – współczynnik dynamiczny

 – masa powierzchniowa tkaniny (gramatura)
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